
AXIS F92A01
La AXIS F92A01 Height Strip Housing para instalar unidades de sensor compatibles cerca de las salidas del edificio. La
unidad de sensor se monta en la carcasa a una altura de 170 cm (en el modelo con sistema métrico) y a 5,5 pies (en
la versión con sistema imperial) desde el suelo y se coloca mirando hacia la cara de la persona para una identificación
más fiable; incluso si la persona lleva capucha o una gorra. Se encuentra disponible en negro o plata con piezas de la
cubierta frontal mostrando el sistema métrico o imperial.

Hoja de datos



AXIS F92A01
Modelos AXIS F92A01 Height Strip Housing

General
Productos
compatibles

AXIS P1264, AXIS P1265, AXIS P8535, AXIS F1004 Pinhole sensor
unit, AXIS F1025 Sensor unit, AXIS FA1125 Sensor unit

Entorno Interior

Carcasa Aluminio
Color: negro, plata

Dimensiones Altura: 871 mm

Peso 1050 g

Accesorios
incluidos

Guía de instalación
Cubierta frontal con sistema métrico/imperial

Garantía Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3
años, visite www.axis.com/warranty.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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